
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RENOVENT SKY 200 

 

Obsah dodávky 
 

1 Vetracia jednotka s rekuper§ciou tepla Renovent Sky 
 
2 Mont§ģna sada pozost§vaj¼ca z: 

¶ 2 konzoly 
 

3 Sada pripojovacieho potrubia 

¶ 4x obj²mka Ï160 mm  
 
4 InġtalaļnĨ n§vod 

¶ 1 uģ²vateŎskĨ n§vod 
    

5 Pripojenie   

¶ Mont§ģny materi§l pre obj²mky - 16 skrutiek 

¶ Konektory : 2 p·lovĨ konektor ï eBus, 9 p·lovĨ konektor (verzia Plus) 
 

6 Brink Air Control ovl§dacia jednotka s uģ²vateŎskĨm n§vodom 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

RENOVENT SKY 200 

 

Príslušenstvo Renovent Sky 200 
 

 
Popis 
 

  
Kód 

 
 
ElektrickĨ dohrev 
 

  
310730 

 
 
ElektrickĨ (pr²davnĨ) predohrev 
 

  
310740 

 
 
Splitter RJ12 

  
 
510472 

 
 
CO2 senzor eBus pre povrchov¼ mont§ģ 
 
 

  
 
532126 
 

 
 
Bezdr¹tovĨ ovl§daļ 2-polohovĨ (s bat®riami) 
 

  
 
531785 
 

 
 
Bezdr¹tovĨ ovl§daļ 4-polohovĨ (s bat®riami) 
 

  
 
531786 

 
 
Senzor vlhkosti 

  
 
310657 

 
 
Filter F7 (1ks) 

  
 
532001 

 
 
Sada filtrov 1xG3 a 1xF7 (2ks) 
 

  
 
 
532002 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

RENOVENT SKY 200 

 

Popis  Kód 

 
 
Bezdr¹tovĨ prij²maļ 
 
 

  
 
531787 

 
 
 
Sada bezdr¹tov®ho ovl§dania 2-polohov®ho (1 ovl§daļ a 1 prij²maļ) 
 

  
 
 
531788 

 
 
 
Sada bezdr¹tov®ho ovl§dania 4-polohov®ho (1 ovl§daļ a 1 prij²maļ) 
 
 

  
 
 
531789 

 
 
 
4-polohovĨ sp²naļ, biely, na zapustenie do steny, s kontrolkou stavu 
filtrov, modul§rne zapojenie 
 
 

  
 
 
 
540262 
 

 
 
 
Tlmiļ hluku Ï125 mm (2x)* 
 

  
 
 
 
423010 

 
 
 
ZvukovoizolovanĨ rozvodnĨ box Ï75 mm (20x) 

  
 
 
423011 

 
 
 
ZvukovoizolovanĨ rozvodnĨ box 100 x 50mm (12x) 

  
 
 
423012 

 
 
 
ZvukovoizolovanĨ rozvodnĨ box 130 x 60 mm (12x) 

  
 
 
423013 

 
 
 
Servisn§ sada Brink 

  
 
531961 



 
 

RENOVENT SKY 200 

 

Technické údaje 

Renovent Sky 200   

Elektrick® nap§janie [V/Hz]  230/50  

StupeŔ ochrany  IP30  

Rozmery (ġ x v x h) [mm]  1000 x 660 x 198  

Priemer pripojovacieho potrubia [mm]  Ï 160  

Vonkajġ² priemer potrubia na odvod 
kondenz§tu [ñ] 

 3/4  

V§ha [kg]  24,5  

Filter   G4  

Nastavenie ventil§tora vĨrobcom 
 
 
 
 
                                    Brink Air Control 

     

Kapacita vetrania [m3/h]] 50 100 125 150 200 

PovolenĨ odpor potrubia [Pa] 3 - 13 13 - 50 20 - 78 28 - 113 50 - 200 

Pr²kon (bez predohrevu) [W] 12 - 13 20 -27 30 - 41 44 - 61 84 ï 114 

Nomin§lny pr¼d [AA] 0,13 - 0,15 0,20 -0,27 0,28 - 0,39 0,40 - 0,54 0,74 ï 0,98 

Max. nom. pr¼d (so zapnutĨm 
predohrevom) [A] 

                    2,4  

Cos ű 0,38 0,43 - 0,44 0,46 0,48 ï 0,49 0,49 - 0,51 

Akustický výkon Sky 200     
Kapacita [m3/h] 45 75 105 200 

Hladina 
hluku 
Lw (A) 

statickĨ tlak [Pa] 10 50 100 25 50 100 50 100 50 100 

do okolia [dB(A)] 24 33 39 33 35 40 38 41 44 45 

na san² [dB(A)] 27 36 42 34 37 42 40 43 46 47 

na vĨtlaku [dB(A)] 41 49 58 50 53 57 57 60 62 64 

V re§lnych podmienkach sa hodnoty m¹ģu l²ġiŠ o 1 dB (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statický tlak [Pa] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

RENOVENT SKY 200 

 

Pripojenie a rozmery  
 
 
                                                                                              

 
 
 
                                                                                                                
1 = Pr²vod ļerstv®ho vzduchu 
do miestnost² 

  
 
 

2 = Odvod zneļisten®ho vzduchu 
do exteri®ru 

 
 

3 = Odvod zneļisten®ho vzduchu 
z miestnost² 

 
 
 

4 = Pr²vod ļerstv®ho vzduchu 
z exteri®ru 
 

 
5 = Elektrick® nap§janie 

 
 

6 = Napojenie na odvod kondenz§tu 
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RENOVENT SKY 200 

 

Skladba jednotky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Filter odv§dzan®ho vzduchu 

2 Senzor vn¼tornej teploty 

3 Bypass 

4 N§drģ kondenz§tu 

5 OdvodnĨ ventil§tor 

6 Poistn§ skrutka umiestnen§ na 
prednom paneli 

7 Konektor X14 

8 Riadiaca doska 

9 Konektor X4 

10 Odvod kondenz§tu 

11 Filter priv§dzan®ho vzduchu 

12 Predohrev 

13 Senzor vonkajġej teploty 

14 VĨmenn²k tepla 

15 Pr²vodnĨ ventil§tor 

16 Modul§rny konektor 

17 Pripojenie technika 

18 Pripojenie n²zkonapªŠov®ho 
k§bla 

19 Pripojenie 230V (pr²davnĨ 
predohrev alebo dohrev) 

20 HlavnĨ k§bel 230V  

21 9-p·lovĨ konektor (verzia Plus) 

22 Konektor eBus 

23 BezpeļnostnĨ uz§ver proti 
spadnutiu predn®ho panela 
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RENOVENT SKY 200 

 

Energetický certifikát podľa Ecodesign (EU), č.1254/2014 (príloha IV) 

Výrobca : Brink Climate Systems B.V. 

Model : Renovent Sky 200 (Plus) 

Klimatická  
zóna 

Typ ovládania SEC-hodnota 
v kWh/m²/a 

Energetická 
trieda (SEC) 

Ročná spotreba 
elektrickej energie 
(AEC) v kWh 

Ročná úspora 
vykurovania 
(AHS) v kWh 

 
Mierna 

Ļasov® riadenie -36,07 A 354 4335 

Manu§lne riadenie -38,07 A 322 4389 

Lok§lne riadenie -41,59 A 257 4490 

 
Chladn§  

Ļasov® riadenie -78,00 A+ 891 6617 

Manu§lne riadenie -80,53 A+ 859 6698 

Lok§lne riadenie -85,09 A+ 794 6862 

 
Tepl§ 

Ļasov® riadenie -12,03 E 309 2282 

Manu§lne riadenie -13,75 E 277 2310 

Lok§lne riadenie -16,68 E 212 2366 

Typ vetracej jednotky : Rovnotlak§ vetracia jednotka s rekuper§ciou tepla 

Ventil§tor : Variabiln® rĨchlosti EC-ventil§tora 

Typ vĨmenn²ka tepla : RekuperaļnĨ (doskovĨ protipr¼dovĨ vĨmenn²k) 

Tepeln§ ¼ļinnosŠ vĨmenn²ka tepla: 83% 

Maxim§lny prietok vzduchu : 200m3/h 

Maxim§lny elektrickĨ pr²kon : 114 W 

Hladina akustick®ho vĨkonu Lw (A) : 49dB(A) 

ReferenļnĨ vĨkon : 140m3/h 

ReferenļnĨ tlakovĨ rozdiel : 50Pa 

Pr²kon ventil§torov (SEL) : 0,26W/m3/h 

KontrolnĨ faktor : 1,0 v kombin§cii s manu§lnym sp²naļom 

0,95 v kombin§cii s ļasovĨm riaden²m 

0,85 v kombin§cii s 1 senzorom 

0,65 v kombin§cii s 2 alebo viacerĨmi senzormi 

Straty* : Intern® 0,8% 

Extern® 3,0% 

Umiestnenie alarmu filtra : Na manu§lnom sp²naļi / ļasovom riaden² 
Pozor! Pre optim§lnu energetick¼ ¼ļinnosŠ a riadnu prev§dzku je nutn® pravidelne 

kontrolovaŠ, ļisŠiŠ a vymieŔaŠ filtre. 

Webov§ adresa pre Ņalġie 
inform§cie : 

http://www.brinkclimatesystems.nl/installateurs/kenniscentrum/Documentatie.aspx 

Bypass : §no, 100% bypass 

*Meranie vykonalo TZWL podŎa normy EN 13141-7 (TZWL-report M.84.03.215.AD, J¼n 2016) 
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